
温 泉 利 用 証温 泉 利 用 証

認定 No.000890-1

源　　泉

源　　泉　　名
湧　出　形　態
泉温・湧出量
源 泉 所 在 地

泉　　質　　名
掲示用泉質名

引湯方法・距離

引　　湯泉　　質 給排湯方式 加　　水
浴槽の温泉利用に関する項目利用源泉に関する項目

新湯注入率

循環装置
給排湯方式

加　　水
加　　温

新　　湯
注入温度
浴槽温度
入替頻度

入 浴 剤
消　　毒

利用源泉に関する情報 浴槽の温泉利用に関する情報

項　目 状　　況 方 法 ・ 理 由 等源　
　

泉

給
排
湯

加
水
・
加
温

新
湯
・
入
替

添　

加

泉　

質

引
湯

自然度・適正度の目安：　＞　＞　＞　＞

ホテル摩周／源氏の湯／日高石庭の湯（新潟県・月岡温泉）

月岡源泉5号井
動力揚湯
50.7℃・毎分440ℓ
新潟県新発田市月岡291-1

含硫黄ーナトリウムー塩化物泉
塩化物泉（pH7.5）

引湯管を利用・引湯距離：300ｍ

浴槽内の温度を均一に保ち汚れを除去するため通年循環濾過装置を使用しています

浴槽温度を一定に保つため熱交換で通年加温しています

左記注入量で満たされるまでの時間：11時間15分

あり
放流一部循環濾過式

なし
あり

注入量：毎分8ℓ
43.0℃
41.0℃
15日に1回

なし
なし

発行年月日：2013年9月1日　掲示有効期限：2018年8月31日



温 泉 利 用 証温 泉 利 用 証

源　　泉

源　　泉　　名
湧　出　形　態
泉温・湧出量
源 泉 所 在 地

泉　　質　　名
掲示用泉質名

引湯方法・距離

引　　湯泉　　質 給排湯方式 加　　水
浴槽の温泉利用に関する項目利用源泉に関する項目

新湯注入率

循環装置
給排湯方式

加　　水
加　　温

新　　湯
注入温度
浴槽温度
入替頻度

入 浴 剤
消　　毒

利用源泉に関する情報 浴槽の温泉利用に関する情報

項　目 状　　況 方 法 ・ 理 由 等源　
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自然度・適正度の目安：　＞　＞　＞　＞

ホテル摩周／小町の湯／小町の湯（新潟県・月岡温泉）

月岡源泉5号井
動力揚湯
50.7℃・毎分440ℓ
新潟県新発田市月岡291-1

含硫黄ーナトリウムー塩化物泉
塩化物泉（pH7.5）

引湯管を利用・引湯距離：300ｍ

浴槽内の温度を均一に保ち汚れを除去するため通年循環濾過装置を使用しています

浴槽温度を一定に保つため熱交換で通年加温しています

左記注入量で満たされるまでの時間：10時間10分

あり
放流一部循環濾過式

なし
あり

注入量：毎分10ℓ
43.0℃
41.0℃
15日に1回

なし
なし

認定 No.000891-1発行年月日：2013年9月1日　掲示有効期限：2018年8月31日
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